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Polzahl Norm ‘EC
number of contacts standard 3 4 > > 6 / 7S 8
o 2 o s [ Joa [ Tews Jeows
: Cco91 11K004 001 2*
Dkontaktanordnung nach 1EC 60130-9 | 60130-9 - | 60130-9 | 60130-9 | - |60130-9 | 60130-9 4
contact arrangement acc. to IEC
Bemessungsspannung IEC 60664-1 300V = 100V = 300V - 100V =
rated voltage
Bemessungsspannung UL 1977 250V p
rated voltage 3 0097 77K005 007 2
Bemessungs-StoBspannung |EC 60664-1 1500V 1200V 1500V 1200V gg
rated impulse withstand voltage
UbEFS annungskategorie Symbol number of type—number—cr”np
Instoﬁ)\otio% cotegory |EC 60664-1 | contacts
nauletion aroln [EC 606641 L
C
b g SVEIETE
UL 1977 Diese Steckverbinder diirfen betriebsmifig nicht unter Spannung betdtiqt werden. Metallene Gehduseteile
solationswiderstan -9~ 10 SInd sicher mi em ochutzleltersystiem zu verbpinden,
Isolationswiderstand |EC 60512-3-1 510 10 g d sich t dem Schutzleitersyst bind
insulation resistance Test Ja Do not connect or disconnect under load. Metal housing parts shall be securely incorporated to protected ground.
Durchgangswiderstand [EC 60512-2-1
2 2 tact resist Test 2a < om0 . .
S S Sl LALLM Kontakte bitte separat bestellen siehe M-N 01 015 00XX X
T = Prifklasse IEC 60668-1 40/100/56 please order contact separately acc. to M-N 01 015 00XX X
e .2 climatic category
“w= L « 1 _ ° ° . . . .
SESE | |iEmeretur ronge " h0F L i Teile entsprechen der Richt|inte 2000/35/E6, oSl
ISR arts accorain 0 directive 0
$eT3 IP-Schutzart IEC 60529 P 67 / IP 65 P g
R B —dearee * Lieferbar auf Anfrage
s .23 Steck- und Ziehkraft IEC 60512-13-2 ‘
= Zg <| [insertion and withdrawal forces |Test 13b 25 N SO N 9N 20N oo N 60 N agvailable upon request
STz e Mechanische Lebensdauer I[EC 60512-9-1 silber/silver > 500 Steckzyklen/mating cycles
s=>S23 mechanical operation Test 9a goldsgold > 1000 Steckzyklen/mating cycles
LD erksto ehduse ink-DruckguB, Oberfldche vernicke
S 23S ss|  [Werkstoff Geh Zink-DruckguB, Oberfldch kelt
nj’ﬁng housing material die cast, nickel plated ‘
=S5 2| [Werkstoff Kontakttrager Thermoplast_ Gewicht lerrech“neti/ Calc WT: ’ ’ 9 | Zul. Abw./Tolerances: MaBstab/ Scale |1 A3 %@
S > Jdielectric material thermoplastic C__ D PrifmaB/Testdimension
— T > . ' '
< 6 S— D Werkstoff Dichtung Neoprene Teileindex
SEN.EE sealing moterwc“\ . neoprene Partindexnumber DIN 6784 CUSTOMER DRAW | NG
TSsSxs Kontaktoberfldche versilbert/vergoldet * 04 Doton/del N
NIRRT contact plating silver plated/gold/plated atun/Dale ame
<~ | "
S o3I 3 Anschlusstechnik crimpen bez. 31.08 Brauer K(]be | SteCker PC7
>~52 .3 termination technique crimp Drawn o
2= >N 2| AlAnschlussquerschnitt crimpen 2 - 6 pol (exclusive 55): 0,09 - 1,00 mm® ]
ggisﬁ Wire qoude crimpen 55, 7, 75, 8 pol: 0,00 - 0,75 m? Cﬁjgm 2 male cable connector
oSz 3| [Brembarkeit UL 94 VO Amoh [-Tuchel Blott/ Shee!
Ss=s< flamability mohenol-luche ¢
;a_‘:§§§ Verriegelung 'EC 60130-9 schrauben; Anzugsmoment 0,5 - 0,7Nm 02 | 200700144 22.11.07/|CI p . M (:09 1 1 1 KXXX 001 2 1
SE58 . locking system metal screw coupling; tightening torque 0,5 - 0,7Nm 01 | 200400530 31.08.04(DB Electronics GmbH 1 Bl.
§§ § E{g 8 7 ‘ 6 5 Index | Anderuna/escription |Datun/Date|Nume Ers. (./Similar to:
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